
LN
POTÊNCIA DE 4,7 A 10,0 CV

Confiança e durabilidade só quem tem o melhor!

TIPO

MODELO

COMBUSTÃO

Nº CILINDROS

DIAM X CURSO (mm x mm)

CILINDRADA (cm³)
POTÊNCIA
NBR ISO 6396
(KW(cv) / rpm)

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

SISTEMA DE PARTIDA

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (gr/cv.h)

TANQUE DE COMBUSTÍVEL (Litros)

CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL NO CARTER (Litros)

L 48N L 70N L100N

DIMENSÕES
(mm)

COMPRIMENTO

LARGURA

ALTURA

CONTÍNUA

INTERMITENTE

PESO LÍQUIDO (P. ELÉTRICA) KG

MOTOR DIESEL, MONOCILÍNDRICO, 4 TEMPOS
INJEÇÃO DIRETA

1

70 x 57 78 x 67 86 x 75 
219 320 435

3,1 (4,2) / 3600 4,4 (6,0) / 3600 6,6 (9,0) / 3600

3,5 (4,7) / 3600 4,9 (6,7) / 3600 7,4 (10,0) / 3600

REFRIGERAÇÃO A AR FORÇADA POR VENTILADOR NO VOLANTE

*M *ME

190 183 180

2,4 3,3 5,4

1,601,050,80

332 378 412

384 422 471

494453417

32,0 41,0 53,5

*M = Partida Manual (Retrátil)
**ME = Partida Manual (Retrátil) e Elétrica 12 volts
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